
 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO E DE ARREFECIMENTO DO APARELHO 
NUNCA TOCAR NO VIDRO, POIS ENCONTRA-SE MUITO QUENTE. 

ATENCIÓN: DURANTE EL PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO Y DE ENFRIAMIENTO DEL APARATO 
NUNCA TOCAR EN EL VIDRIO, PORQUE SE ENCUENTRA MUY CALIENTE. 

WARNING: DURING THE PERIOD OF WORKING AND COOLING OF THE APPLIANCE NEVER TOUCH 
THE GLASS, IT IS VERY HOT. 

AVERTISSEMENT : PENDANT LA PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT ET DE REFROIDISSEMENT DE 
L’APPAREIL, NE TOUCHEZ JAMAIS LE VERRE AVANT, LORSQUE CELLE-CI EST TRÈS CHAUDE. 

 

 

- This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. 
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1 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USOES

Consejos importantes 

Lea atentamente las instrucciones 
de este manual. Éste con ene 
informaci n importante para el 
uso del calefactor y su seguridad. 

Nunca u lice un aparato dañado. 

El mantenimiento y reparaci n de 
este calefactor deben ser 
reali adas por un técnico 
autori ado. 

Si no se respetan estas 
instrucciones, corre el riesgo de 
perder la garan a. 

El usuario puede conectar y poner 
en marcha este calefactor, 
siguiendo tanto las instrucciones 
de instalaci n como la Norma va 
Legal referente a instalaciones de 
gas en locales des nados al uso 
domés co. No obstante, si quiere 
sen rse tranquilo, recomendamos 
que solicite que esta operaci n la 
realice un técnico autori ado. 

Conserve este manual de 
instrucciones para recordar 
consejos y instrucciones, y 
eventualmente puede también ser 
ú l para otro usuario. Si lo pierde, 
no dude en solicitar un nuevo 
ejemplar al proveedor. 

Recomendaciones de 
seguridad 

ATENCIÓN: DURANTE EL PERÍODO 
DE FUNCIONAMIENTO Y DE 
ENFRIAMIENTO DEL APARATO 
NUNCA TOCAR EN EL VIDRIO 
FRONTAL DE ESTE, PORQUE SE 
ENCUENTRA MUY CALIENTE. 

No coloque el calefactor en 
rincones a menos de 100 cm de la 
pared. No ponga en marcha el 
calefactor cerca de cor nas, ropa 
de cama, muebles, paneles de 
madera o materiales combus bles 
que puedan deteriorarse con el 
calor. La parte frontal del 
calefactor siempre debe estar 

orientada hacia el centro de la 
habitaci n. 

No u li ar en vehículos de recreo, 
como caravanas o autocaravanas. 

La rejilla de protecci n de este 
aparato está des nada a prevenir 
los riesgos de incendio o las 
quemaduras, y ninguna parte 
debería desmontarse 
permanentemente. NO PROTEGE 
TOTALMENTE A LOS NIÑOS O A 
LOS MINUSVÁLIDOS. 

No almacene ni u lice materiales o 
líquidos amables cerca del 
calefactor. 

No e ponga la bombona de gas al 
sol directo en verano, ni la deje 
muy cerca de un foco de calor. 

El calefactor no debe u li arse en: 

      . Habitaciones 
      . Cuartos de baño 
      . S tanos 
      . E cios muy altos 
 
Durante el funcionamiento evite 
que los niños pequeños se 
acerquen al calefactor. Cierre el 
paso del gas siempre que no u lice 
el calefactor. 
Respete cuidadosamente las 
condiciones de u li aci n y si 
percibe olor a gas: 
      . Cierre el paso del gas en el 
regulador. 
      . Abra las ventanas. 
      . No encienda ningún 
interruptor eléctrico y apague 
cualquier po de llama. 
      . Avise a un técnico autori ado. 
No u lice el calefactor sin la rejilla 
de protecci n. Compruebe que el 
tubo e ible de gas no está 
caducado. La fecha está en el tubo. 
No mueva el aparato cuando esté 
encendido, una ve  que choques y 
golpes suelen ac var el disposi vo 
de seguridad. 
 

Recomendaciones para la 
instalación 

Es importante seguir las 
espec caciones de la Norma va 
Legal vigente para el 
empla amiento y puesta en 
marcha de este aparato, por lo que 
le recomendamos que consulte a 
un técnico autori ado. No 
obstante, si decide prescindir de 
dicha consulta, seguidamente le 
indicamos las más importantes: 
 
Condiciones del local 
 
El local donde se instale el aparato 
debe disponer de una entrada 
s ciente de aire, de al menos 
50cm2 de secci n, tanto en la 
parte superior como en la inferior. 

Debe tener un volumen mínimo de 
8m3 y el mobiliario e istente 2m3, 
como má imo. 

Debe tener una ventana o puerta 
con un ancho mínimo de 2m. 

Recomendamos no u li ar el 
calefactor en ambientes de uso de 
aerosoles muy frecuente. 

Conexión del calefactor 

El usuario puede conectar el 
calefactor a la bombona de gas, sin 
tener que recurrir a un técnico. 
Para ello debe preverse de los 
elementos necesarios para su      
funcionamiento. 

Elementos necesarios ( . 1 y 2) 

Para poner en marcha el calefactor 
debe disponer de: 

1 bombona de gas butano 
comercial o de gas propano para 
el modelo HBF100 , envasada 
únicamente por distribuidores 
o ciales, con las siguientes 
medidas má imas: 55,5cm de 
altura y 30,5cm de diámetro de la 
base de la bombona. 
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1 regulador de presi n 
homologado – según la tabla 
presente en el al de manual. Ver 

.2. 

1 tubo ible normali ado para 
gas con 0.5m de largo. 

2 abra adera de sujeci n con 
tornillo para tubo ible ( .1). 

Para conocer estos elementos, 
consulte la placa de caracterís cas 
y contacte con su proveedor de 
gas. 

La puesta en marcha de este 
aparato debe reali arse u li ando 
un tubo e ible y un reductor. 
Consulte con su proveedor de gas. 

Descripción funcional 

Según el modelo, su calefactor 
podrá incluir las siguientes 
espec caciones: 

1 – Palanca de accionamiento, 
encendido y selecci n de potencia. 
2 – Rejilla de protecci n. 
3 – Quemador llama a ul. 
4 – Ventana de la llama piloto. 
5 – Puerta trasera. 
6 – Enganches de la puerta trasera. 
7 – Pipeta de entrada de gas. 
8 – Ruedas para despla amiento. 

Puesta en marcha 

Una ve  e traído el aparato de la 
caja: 

Re re la puerta trasera del 
aparato. 

Conecte el tubo ible a la 
entrada de gas en el calefactor y en 
el reductor, asegurando la 
estanquidad mediante dos 
abra aderas de sujeci n con 
tornillo. Compruebe que el tubo 

ible no está torcido. 

Instale la bombona de gas sobre la 
base del compar miento del 
calefactor y monte el regulador en 
la bombona. Después de abrir el 
reductor, compruebe que no hay 

fugas de gas mediante aplicaci n 
de agua con jab n con un pincel en 
la uni n del tubo e ible con el 
calefactor y el reductor. 

Monte la puerta trasera, 
encajando las pa llas que enen 
( .3). 

PRECAUCIÓN: para la seguridad de 
sus hijos, no deje partes del envase 
(cart n, polies reno, bolsas de 
plás co, etc.) a su alcance. 

Notas – El cambio de bombona 
debe reali arse en ambientes no 

amables. 

El calefactor incluye un disposi vo 
de seguridad que apaga la llama 
piloto cuando la concentraci n de 
CO2 e cede el limite má imo de 
norma legal. 

Es normal que dicho disposi vo 
actúe en locales muy pequeños. 

En el caso de que se apague la 
llama, ven le el local 
convenientemente y espere unos 
minutos antes de volver a poner en 
marcha el calefactor. 

Instrucciones de encendido 

Atenci n: Antes de u li ar el 
calefactor por primera ve  o 
después de periodos largos sin 
u li aci n, recomendamos 
accionar sin conectar el gas, las 
teclas varias veces, 
alterna vamente, para mejorar su 
funcionamiento. 

El calefactor puede ser regulado en 
tres intensidades de calor: 
MÁXIMO, MEDIO y MINIMO. El 
encendido se reali a mediante 
chispa eléctrica. 

Abra la salida del gas, girando el 
cierre del reductor hacia la 
posici n indicada ( g.2). 

Encendimiento del aparato 

Pulse a fondo el bot n y gírelo en 
sen do contrario a las agujas del 

reloj y manténgalo pulsado 
durante 20 segundos. Repita esta 
operaci n una o varias veces hasta 
que se encienda la llama del piloto 
en la parte inferior de la rejilla de 
protecci n, (donde salta la chispa), 

.4, y siga pulsando el bot n 
durante 10 segundos más. Si al 
soltar el bot n la llama se apaga, 
repita la operaci n. 

Calor MÍNIMO – Gire el manipulo 
hasta 

Calor MEDIO – Gire el manipulo 
hasta 

Calor MÁXIMO – Gire el manipulo 
hasta 

Mantenimiento 

En caso de observar alguna 
anomalía o si desea pie as de 
recambio contacte con nuestro 
Servicio Técnico. 

El mantenimiento peri dico debe 
ser efectuado e clusivamente por 
un técnico autori ado. 

Recomendamos que un técnico 
autori ado realice la revisi n del 
aparato a cada dos años. 

Vigile la llama piloto, que debe ser 
estable. 

Compruebe si es necesario 
cambiar el tubo ible del gas. Si 
es necesario compre un nuevo 
tubo y conéctelo como e plicamos 
en el capítulo “Puesta en marcha”. 

Aconsejamos que realice la 
limpie a del aparato con la llave de 
gas cerrada, el calefactor 
totalmente frio y u li ando 
productos no abrasivos. 

U lice siempre guantes de 
protecci n para reali ar la limpie a 
del aparato. 

Recomendamos que, cuando no se 
u lice, mantenga al calefactor en 
atm sferas sin polvo, protegido 

í



con una funda de tela o de plás co 
y en un si o seco. 

Gara a 

Todos nuestros aparatos han sido 
me culosamente revisados antes 
de salir de fábrica. No obstante, en 
caso de observar alguna anomalía, 
recuerde que nuestra amplia red 
de Asistencia Técnica se encuentra 
a su disposici n. Previamente lea el 
capitulo “Antes de llamar al 
Servicio Técnico” por si usted 
mismo puede solucionar la 
anomalía. 

Antes de llamar al Servicio 
Técnico 

El Calefactor no se enciende 

Compruebe si hay gas en la 
bombona y si el regulador está 
correctamente acoplado y en 
posici n de abierto. 

Compruebe si el tubo está 
conectado. 

Compruebe que ha seguido 
correctamente las instrucciones. 

Si se produce después de un 
cambio de bombona puede ser por 
e is r aire en la bombona. 
Aumente el empo de pulsado 
para el encendido de la chispa 
hasta lograr encender el piloto y 
que funcione el quemador. Pase 
después a la posici n de MAXIMO. 

L a bombona ha estado a bajas 
temperaturas e teriores. Aplique 
en la parte superior de la bombona 
paños húmedos muy calientes para 
aumentar la gas caci n y salida 
normal del gas. 

El calefactor se apa a 

Sise apaga al terminar las 
operaciones de encendido, repita 
la operaci n siguiendo elmente 
las instrucciones. 

Si se apaga transcurridos 30 
minutos de funcionamiento, le 

está informando de que se 
encuentra en una atm fera con 
poco aire. Ven le la habitaci n y 
vuelva a encender. 

Si se apaga antes de 30 minutos de 
funcionamiento, compruebe que 
no está e puesta a corrientes de 
aire o que el gas se no ha agotado 
en la bombona. 
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1 MANUAL DE INSTRUÇÕES CHAMA AZUL PT

Conselhos importantes 

Leia atentamente as instruções 
deste manual. Contém 
informações importantes sobre o 
uso e para sua segurança. 

N o li e um aparelho 
da cado. 

A manutenç  e reparaç  deste 
aquecedor de ambiente devem ser 
efetuadas por um técnico 
autori ado. 

Se estas instruções n o forem 
respeitadas, corre o risco de perder 
a garan a. 

Este aquecedor de ambiente pode 
ser ligado e posto a funcionar pelo 
pr prio u li ador, seguindo as 
instruções de instalaç o e as 
Normas O ciais referentes à 
instalaç o de gás em locais de uso 
domés co. Contudo, se quiser car 
tranquilo, recomendamos que 
solicite a um técnico autori ado 
que proceda a esta operaç o. 

Conserve estas instruções, pois 
podem servir para recordar 
conselhos e, eventualmente, 
serem úteis a outro u li ador. Se 
se e raviarem, n o hesite em 
solicitar um novo e emplar ao seu 
fornecedor. 

Recomendações de segurança 

ATENÇÃO: DURANTE O PERÍODO 
DE FUNCIONAMENTO E DE 
ARREFECIMENTO DO APARELHO 
NUNCA TOCAR NO VIDRO 
FRONTAL DESTE, POIS ENCONTRA-
SE MUITO QUENTE. 

N o coloque o aquecedor de 
ambiente nos cantos, a menos de 
100 cm da parede. N o ponha o 
aquecedor de ambiente em 
funcionamento perto de cor nas, 
roupa de cama, m veis, painéis de 
madeira ou materiais combus veis 
que se possam da car com o 
calor. A parte dianteira do 
aquecedor de ambiente deve estar 

sempre orientada para o centro do 
local onde está instalado. 

N o u li ar em veículos de recreio 
tais como caravanas ou 
autocaravanas. 

A grelha de proteç o deste 
aparelho está prevista para 
impedir riscos com fogo ou 
queimaduras, e nenhuma parte 
deve ser desmontada 
permanentemente. NÃO PROTEGE 
TOTALEMNTE AS CRIANÇAS OU 
DEFICIENTES. 

N o arma ene nem u li e 
materiais amáveis nas 
pro imidades do aquecedor de 
ambiente. 

N o e ponha a garrafa de gás ao 
sol no ve o, nem muito perto de 
uma fonte de calor. 

O aquecedor de ambiente n o 
deve ser u li ado em: 

     . Quartos 
     . Casas de banho 
     . Caves 
     . E cios de grande altura 

Durante o funcionamento n o 
permita que crianças pequenas 
estejam junto do aquecedor de 
ambiente. 

Feche o redutor de gás sempre que 
o aquecedor de ambiente n o 
esteja em funcionamento. 

Respeite cuidadosamente as 
condições de u li aç o e, se notar 
cheiro a gás: 

     . Feche o gás no redutor 
     . Abra as janelas 
     . N o ligue nenhum interruptor 
elétrico e apague qualquer po de 
chama 
     . Avise um técnico autori ado 

N o u li e o aquecedor de 
ambiente sem a grelha de 
proteç o. Ver  se o tubo 

ível do gás está dentro do pra o 

de validade, indicado no pr prio 
tubo. 

N o mover o aparelho quando o 
mesmo está em funcionamento, 
uma ve  que choques e pancadas 
podem a var o disposi vo de 
segurança. 

Recomendações para a 
instalação 

É importante seguir as 
espec cações que a Norma Legal 
vigente estabelece para a 
colocaç o e início de 
funcionamento deste aquecedor 
de ambiente, pelo que lhe 
recomendamos que consulte um 
técnico autori ado. Contudo, se 
decidir prescindir dessa consulta, 
seguidamente indicados as mais 
importantes: 

Condições do local 

O local onde funcionará o 
aquecedor de ambiente deve 
dispor de uma s ciente entrada 
de ar, com, pelo menos, 50 cm2 de 
secç o, quer na parte superior 
quer na parte inferior. 

Deverá ter um volume mínimo de 8 
m3 e o mobiliário e istente 2 m3 no 
má imo. 

Deverá ter uma janela ou porta 
com uma largura mínima de 2 m. 

Recomendamos n o u li ar o 
aquecedor de ambiente em 
ambientes com frequente uso de 
aeross is. 

o do aquecedor de ambiente 

O aquecedor de ambiente pode ser 
ligado à garrafa de gás pelo pr prio 
u li ador, sem solicitar a 
intervenç  de um instalador. Para 
isso deve munir-se dos elementos 
necessários para o seu 
funcionamento. 

Elementos necessários (F . 1 e 2) 
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Para pôs o aquecedor de ambiente 
em funcionamento deve dispor de: 

1 Garrafa de gás Butano comercial 
ou de gás Propano, engarrafada 
unicamente pelos distribuidores 
o ciais. Para o modelo HBF100, 
com as seguintes medidas 
má imas de 55.5 cm de altura e 
30.5 cm de diâmetro da base da 
garrafa. 

1 Redutor de press o homologado 
– Conforme tabela no al do 
manual. Ver Fig. 2. 

1 Tubo e ível normali ado para 
gás, com o comprimento de 0.5 m. 

2 Abraçadeiras de aperto com 
parafuso para tubo e ível (Fig.1). 

Para conhecer estes elementos, 
consulte a placa de caracterís cas 
e contacte o seu distribuidor de 
gás. 

A ligaç o deste aparelho deve ser 
efetuada por intermédio de um 
tubo e ível e um redutor. 
Consulte o seu fornecedor de gás. 

Descrição funcional 

Em funç o do modelo, o 
aquecedor de ambiente poderá ser 
dotado dos seguintes elementos: 

1 – Manípulo para pôr em 
funcionamento, acender e 
selecionar a potência. 
2 – Vidro de proteç o. 
3 – Queimador chama a ul. 
4 – Janela de chama piloto. 
5 – Porta traseira. 
6 – Engates para encai e da porta 
traseira. 
7 – Pipeta de entrada do gás. 
8 – Rodas para deslocaç o. 

Inicio de funcionamento 

Depois de rar o aquecedor de 
ambiente da embalagem: 

Re re a porta traseira do aparelho. 

Ligue o tubo ível à entrada do 
gás no aquecedor de ambiente e 
ao redutor, assegurando a 
vedaç o, mediante duas 
abraçadeiras de aperto com 
parafuso. Evite a torç  do tubo 

ível. 

Instale a garrafa de gás sobre a 
base do respe vo compar mento 
do aquecedor de ambiente e 
coloque o redutor na garrafa. 
Depois de abrir o redutor, ver e 
que n o há fugas de gás, mediante 
a aplicaç o de água com sab o 
com o au ílio de um pincel, nas 
uniões do tubo e ível com o 
aquecedor de ambiente e com o 
redutor. 

Monte a porta traseira, encai ando 
as pa lhas de que é dotada (Fig. 3). 

PRECAUÇÃO: Para segurança dos 
seus os/ crianças, n  dei e 
partes da embalagem (cart , 
esferovite, sacos plás cos, etc.) ao 
alcance dos mesmos. 

NOTA – A subs tuiç  da garrafa 
de gás deve ser feita em ambientes 
n o amáveis. 

O aquecedor de ambiente 
incorpora um disposi vo de 
segurança que o desliga, apagando 
a chama do piloto, sempre que a 
ven laç o é ins ciente ou a 
concentraç o de CO2 e cede o 
valor má imo da Norma Legal. 

É normal que o dito disposi vo 
atue em locais muitos pequenos. 

No caso de a chama se apagar, 
ven le o local convenientemente e 
espere alguns minutos para 
reiniciar o funcionamento do 
aquecedor de ambiente. 

Instruções de acendimento 

Atenção: antes de usar o 
aquecedor de ambiente pela 
primeira ve , ou depois de 
períodos longos sem u li aç o, 
recomendamos que, com o gás 

fechado, acione as teclas por várias 
ve es, alternadamente, para assim 
melhorar o seu funcionamento. 

O aquecedor de ambiente, modelo 
FQ3800, pode ser regulado em três 
intensidades de calor: MÁXIMO, 
MÉDIO e MÍNIMO. O acendimento 
é feito por faísca elétrica. 

Abra a saída do gás, rodando a 
pa lha do redutor para a respe va 
posiç o indicada no mesmo (Fig. 
2). 

Acendimento do aquecedor de 
ambiente 

Prima o bot o até ao fundo e rode-
o no sen do contrário aos 
ponteiros do rel gio e mantenha-o 
premido durante 20 segundos. 
Repita este movimento uma ou 
várias ve es até acender a chama 
do piloto junto da parte inferior da 
grelha de proteç o (onde solta a 
faísca), Fig. 4, e con nue a premir 
o bot o durante 10 segundos. Se a 
chama se apagar ao soltar o bot , 
repita a operaç . 

Calor MÍNIMO – Rode o bot o até 

Calor MÉDIO – Rode o bot o até 

Calor MÁXIMO – Rode o bot o até 

Manutenção 

No caso de observar alguma 
anomalia ou se desejar peças de 
subs tuiç o contacte os Serviços 
Técnicos. 

A manutenç o peri dica deve ser 
efetuada e clusivamente por um 
técnico autori ado. 

Recomendamos que efetue a 
revis o do aquecedor de ambiente 
a cada dois anos, sempre com um 
técnico autori ado. 

Vigie a chama piloto, que deve ser 
estável. 

Ver e se é necessário subs tuir 
o tubo ível de gás. Se for 
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necessário adquira um novo tubo e 
ligue-o como e plicado no capítulo 
“Inicio de funcionamento”. 

Aconselhamos que efetue a 
limpe a do aquecedor de ambiente 
com o redutor do gás fechado, o 
aquecedor de ambiente 
totalmente frio e u li ando 
produtos n o abrasivos. 

U li ar sempre luvas de proteç o 
para reali ar a limpe a do 
aparelho. 

Recomendamos conservar o 
aquecedor de ambiente, quando 
n o esteja a ser u li ado, em 
ambientes sem p , com uma capa 
de tecido ou de plás co e num 
lugar seco. 

Gara a 

Todos os nossos aquecedores de 
ambiente foram cuidadosamente 
ver cados antes de sair da fábrica. 
Contudo, se observar alguma 
anomalia, recorra à Assistência 
Técnica e istente. Previamente 
leia o capítulo “Antes de avisar os 
Serviços Técnicos”, talve , por si 
pr prio possa remediar a 
anomalia. 

Antes de avisar os Serviços 
Técnicos 

O aquecedor de ambiente o 
acende 

Ver e se há gás na garrafa e se 
o redutor está corretamente ligado 
e na posiç o de aberto. 

Ver e se o tubo e ível está 
ligado. 

Ver e se as instruções foram 
corretamente seguidas. 

Se isso acontecer depois da 
subs tuiç o da garrada, pode ser 
por: 

is r ar na garrafa. Ent o 
aumente o tempo de press o na 
tecla de funcionamento e 

produç  de faísca, até conseguir 
acender a chama piloto e começar 
a funcionar o queimador. Passe 
depois para a posiç o de MÁXIMO. 

Ter estado a garrafa e posta a 
bai as temperaturas e eriores. 
Aplique na parte superior da 
garrafa panos húmidos bem 
quentes para aumentar a 
gas caç  e saída normal do gás. 

O aquecedor de ambiente apa -
se 

Se se apagar ao terminar as 
operações de acendimento, repita 
a operaç o, seguindo lmente as 
instruções. 

Se se apagar depois de 30 minutos 
de funcionamento, está a indicar 
que se encontra numa atmosfera 
com pouco ar. Ven le o 
compar mento e acenda de novo. 

Se se apagar antes de 30 minutos 
de funcionamento, veri que se 
n o há correntes de ar ou se o gás 
se esgotou na garrafa. 
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1FITTING AND OPERATING INSTRUCTIONSGB

Important advice 

Read the instruc on in this manual 
carefully. It has important 
informa on both for opera onal 
use and for your safety. 

Do not start up a faulty device. 

Maintenance and repairs to this 
space heater should be carried out 
by a qua d technician. 

If these instruc ons are not abided 
by, there is a risk of voiding the 
warranty. 

This space heater can be installed 
and started up by the user 
following both the ng 
instruc ons as well as the legal 
regula ons on gas installa ons in 
premises designed for domes c 
use. However, for added safety, we 
would recommend that this task be 
placed in the e pert hands of an 
authori ed technician. 

Keep this instruc on manual in a 
safe place, as it can be useful for 
reminding you of advice and 
instruc ons and for any other user. 
If it is lost, do not hesitate to 
contact your supplier for another 
copy. 

Safety recommenda ons 

WARNING: DURING THE PERIOD 
OF WORKING AND COOLING OF 
THE APPLIANCE NEVER TOUCH 
THE FRONT GLASS, IT IS VERY HOT. 

Do not place the space heater in 
corners, less than 100cm from the 
wall. Do not use the space heater 
near curtains, bed linen, furniture, 
wood panelling or combus ble 
material, which can deteriorate 
with heat. The front of the space 
heater must always be facing the 
centre of the room. 

Do not use in recrea onal vehicles, 
such as caravans and campers. 

The protec ve screen guard of this 
device is intended to prevent the 

risks of re or burns, and no part 
should be permanently 
disassembled. IT DOES NOT FULLY 
PROTECT CHILDREN OR 
HANDICAPPED PEOPLE. 

Do not store or use ammable 
materials near the space heater. 

Do not e pose the gas cylinder to 
the full summer heat nor place it 
too close of any other heat source. 

The space heater must not be used 
in: 
 . Bedrooms. 
 . Bathrooms, toilets or 
showers. 
 . Basements. 
 . High-rise buildings. 

While in use, ensure that small 
children remain away from the 
heater. 

Always close the gas regulator 
when the space heater is not in 
use. 

Follow the installa on instruc ons 
carefully. If you smell gas: 
 . Close the regulator on the 
gas cylinder. 
 . Open the windows. 
 . Do not operate any 
electrical switch and put out any 

ame. 
 . No fy an authori ed 
technician. 

Do not use the space heater 
without the prote ve screen 
guard. Verify that the date of 

ible gas tube, which you can 
 in the tube itself, has not 

e pired. 

Do not move the space heater 
while in use, as any shocks or blows 
might ac vate the safety device. 

Installa on recommenda ons 

It is important to follow the legal 
regula ons in force, which lay 
down the spec ca ons for the 

ng and start-up of this space 
heater. 

We recommend you refer to an 
authori ed technician. However, if 
you decide not to refer to a 
technician, the following is a list of 
the more important condi ons 
required for the premises: 

Site condi ons 

The site where the space heater 
will be operated must have an 
adequate intake of air, with a 
se on of at least 50cm2, both in 
the top and bo om parts. 

It must have a minimum volume of 
8m3, and the e is ng furniture a 
ma imum of 2m3. 

It must have a window or door with 
a minimum width of 2m. 

We recommend that you do not 
use the space heater in situa ons 
of frequent use of aerosol sprays. 

Connec on of the space heater 

The space heater can be connected 
to the gas cylinder by the user 
without resor ng to a 

er/technician. In order to do so, 
you should have the required 
accessories at hand. 

Required accessories ( .1 and 2) 

In order to operate the space 
heater you must have: 

1 Commercially available butane 
 or   propane gas  cylinder for

 model HBF100 and bo led only by 
o cial distributors, with the 
following measures: 55,5cm of 
height and 30.5cm of diameter in 
the base of the cylinder. 

1 Standardi ed pressure regulator 
– according to the table ate the end 
of the manual. See .2. 

1 Standardi ed e ible tube for gas 
with a length of 0.5m. 
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2 Collar-clips with screw for the 
ible tube ( .1). 

In order to iden fy these elements, 
check the type plate and contact 
your gas distributor. 

A ible tube and a pressure 
regulator must be used for the 
conne on of this device. Contact 
your gas distributor. 

Working descri on 

Depending on the model, your 
space heater may be ed with the 
following elements: 
1 – Key to start-up, light and select 
the power of the device. 
2 – Prote ve screen guard. 
3 – Blue ame burner. 
4 – Pilot light window. 
5 – Back panel. 
6 – Fi ng lugs for back panel. 
7 – Gas feed coupling. 
8 – Wheels for transport. 

Heater start-up 

Once the space heater has been 
taken out of its packaging: 

Remove the back panel form the 
device. 

Connect the e ible tube to the gas 
inlet coupling of the space heater 
and to the regulator, ensuring a 
gas ght t with the collar-clips well 
screwed down. Avoid twis ng the 

ible tube. 

Place the gas cylinder on the base 
of the space heater and t the 
regulator to the cylinder. er 
opening the regulator, check that 
there are no gas leaks by applying 
soapy water with a paintbrush to 
the union of the e ible tube with 
the space heater and the regulator. 

Fit the back panel using the 
a ached ing lugs ( g.3). 

CAUTION: For their own safety, 
keep the package (cardboard, 

Styrofoam, plas c bags, etc.) away 
from your children. 

Note: the replacement of the 
cylinder should be carried out in a 
non- ammable environment. 

The space heater includes a safety 
device, which turns the device o  
an «d e nguishes the pilot ame 
in the ven la on in the premises is 
ins cient or the concentra on of 
CO2 e ceeds the ma imum 
s pulated by law. 

It is usual for this device to operate 
in very small premises. 

If the ame does go out, ven late 
the room well and wait a few 
minutes before reigni ng the 
space heater. 

Igni on instruc ons 

A en on: before using the space 
heater for the rst me and a er 
long periods of non-use, we 
recommend switching on the 
control bu ons several mes 
alternately and without gas ow in 
order to facilitate its opera on. 

The space heater can be regulated 
to three erent heat intensi es: 
MAXIMUM, MEDIUM and 
MINIMUM. The igni on 
mechanism is pie o-operated. 

Open the gas outlet by rota ng the 
lever on the regulator to the 
correct posi on ( g.2). 

Turnin  on the space heater 

Press the bu on and rotate it to 
your , holding it down for 20 
seconds. Repeat this procedure 
several mes if necessary, un l the 
pilot light ignites near the bo om 
part od the prote ve screen guard 
(where the spark is seen), .4 and 
keep pressing the bu on for 10 
seconds. If, on releasing the 
bu on, the ame goes out, please 
repeat the whole procedure. 

For MINIMUM heat – rotate the 
bu on to 

For MEDIUM heat – rotate the 
bu on to 

For MAXIMUM heat – rotate the 
bu on to 

Maintenance 

If any anomaly is observed or spare 
parts are required, contact our 
Technical Service. 

The periodical maintenance must 
be carried out e clusively by an 
authori ed technician. 

We would recommend that you 
have a service carried out every 
two years by an authori ed 
technician. 

Watch the pilot light, which should 
be stable. 

Check to see if it is necessary to 
change the e ible gas tube. If it 
proves necessary, obtain a new 
tube and connect it as e plained in 
“Heater start-up”. 

It is recommended that the 
cleaning of the space heater be 
carried out with the gas regulator 
closed and the heater completely 
cold, with nonabrasive products. 

The user must wear prote ve 
gloves to clean the heater. 

When the space heater is not in 
use, we recommend storing it in a 
dust-free atmosphere, protected 
with a cloth or plas c cover in a dry 
place.  

Warranty 

All our space heaters have been 
me culously checked before 
leaving the factory. Nevertheless, if 
any anomaly is observed 
remember that our e ensive 
Technical Service network is at 
your disposal. You should read the 
sec on “Before calling in Technical 
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Service” to verify if you can remedy 
the anomaly yourself. 

Before calling in Technical 
Service 

The space heater does not turn on 

Check to see if there is gas in the 
cylinder and that the regulator is 
correctly coupled in the open 
posi on. 

Check to see if the e ible tube is 
properly connected. 

Check that the instruc ons have 
been followed correctly. 

If this occurs a er changing the gas 
cylinder it may be due to: 

There is air in the cylinder. Press 
the igni on bu on down for a 
longer period of me un l the pilot 

ame and burner ignite. Then 
switch to the MAXIMUM posi on. 

The bo le may have been e posed 
to low outside temperatures. 
Apply fairly hot wet cloths to the 
upper part of the bo le to increase 
gas ca on and the normal output 
of gas. 

The space heater es out 

If it goes out on comple ng the 
igni on instruc on, repeat the 
opera on, following the 
instruc ons carefully. 

If it goes out a er 30 minutes, it 
means that it is opera ng in a 
poorly ven lated atmosphere. 
Ven late the room and reignite the 
space heater. 

If it goes out before 30 minutes of 
opera on, ensure that it is not 
e posed to air dra s or that the 
cylinder has not run out of gas. 
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1MANUEL D’INSTRUCTIONS RADIATEUR FLAMME BLEU
FR

Consignes importantes 

Lise  a en vement les 
instruc ons de ce manuel car 
celles-ci con ennent des 
informa ons importantes 
concernant l’u lisa on et votre 
sécurité. 

N’u lise  jamais un appareil 
endommagé. 

L’entre en et la répara on de ce 
cha age d’appoint doivent être 

ctués par un technicien agréé. 

Vous risque  de perdre votre droit 
à garan e si ces instruc ons ne 
sont pas suivies. 

Ce cha age d’appoint peut être 
raccordé et mis en marche par 
l’u lisateur lui-même, en suivant 
les instruc ons et les normes 
o cielles concernant l’installa on 
de ga  dans des locau  à usage 
domes que. Néanmoins, nous 
vous recommandons de demander 
conseil aupr s d’un technicien 
pour ce e opéra on. 

Veuille  conserver ces instruc ons 
pour des références futures et, 
éventuellement, pour être 
consultées par un autre u lisateur. 
En cas de perte, n´hésite  pas à 
demander un autre e emplaire 
aupr s de votre fournisseur. 

Recommanda ons de sécurité 

AVERTISSEMENT : PENDANT LA 
PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT ET 
DE REFROIDISSEMENT DE 
L’APPAREIL, NE TOUCHEZ JAMAIS 
LE VERRE AVANT, LORSQUE CELLE-
CI EST TRÈS CHAUDE. 

Ne place  pas le cha age 
d’appoint dans les coins, à moins 
de 100cm d’un mur. Ne pas le 
me re en marche pr s de rideau , 
de linge de lit, de meubles, de 
panneau  de bois ou d’autres 
matériau  combus bles que 
peuvent être endommagés à cause 
de la chaleur. L’avant du cha age 

doit toujours être orienté vers le 
centre de la p ce. 

Ne pas u liser dans des véhicules 
de loisirs, tels que des caravanes 
ou des camping-cars. 

La grille de protec on de cet 
appareil sert à prévenir les risques 
liés au feu, tels que les brûlures, et 
aucune par e ne devra être 
démontée de mani re 
permanente. CELLE-CI NE 
PROTÈGE PAS TOTALEMENT LES 
ENFANTS OU LES PERSONNES 
HANDICAPÉES. 

Ne pas stocker ni u liser des 
matériau  in ammables pr s du 
cha age d’appoint. 

Ne pas e poser la bouteille de ga  
au soleil pendant l’été, ni trop pr s 
d’une source de chaleur. 

Le cha age d’appoint ne doit pas 
être u lisé dans des : 
 . Chambres 
 . Salles de bains 
 . Caves 
 . Volumes avec haut 
plafond 

Éloigne -les enfantes en bas âge du 
cha age d’appoint lorsque celui-
ci est en marche. 

Ferme  le détendeur à ga  à 
chaque fois que le cha age 
d’appoint n’est pas en marche. 

Respecte  soigneusement les 
consignes d’u lisa on et, si vous 
sente  une odeur de ga  : 
 . Ferme  le détendeur à ga  
 . Ouvre  les fenêtres 
 . N’allume  aucun 
interrupteur électrique et éteigne  
tout type de amme 
 . Prévene  un technicien 
agréé. 

Ne pas u liser le cha age 
d’appoint sans la grille de 
protec on. Vér  si le tuyau de 
ga  n’a pas dépassé la date limite 

d’emploi, qui est indiquée sur le 
tuyau lui-même. 

Ne pas déplacer l’appareil lorsqu’il 
est en fon onnement, étant 
donné que les chocs ou les coups 
peuvent déclencher le disposi f de 
sécurité. 

Recommanda ons concernant 
l’installa on 

Il est important de suivre les 
spéc ca ons établies par la norme 
légale en vigueur en ce que 
concerne le placement et la mise 
en marche de ce cha age 
d’appoint. Nous vous 
recommandons de demander 
conseil aupr s d’un technicien 
agréé. Néanmoins, si vous décide  
de renoncer à ce e consulta on, 
nous vous indiquons ci-dessous les 
recommanda ons les plus 
importantes : 

Condi ons des locaux 

Les locau  où ce cha age 
d’appoint sera u lisé doivent 
disposer d’une entrée d’air 
su sante, d’au moins 50cm2 de 
sec on, aussi bien dans la par e 
supérieure que dans la par e 
inférieure. 

De plus, ils devront posséder un 
volume minimal de 8m3 et les 
meubles e istants ne doivent pas 
occuper plus de 2m3. 

Les locau  devront être équipés 
d’une fenêtre ou d’une porte d’une 
largeur minimale de 2m. 

Nous vous recommandons de ne 
pas u liser ce cha age d’appoint 
dans de locau  où l’usage 
d’aérosols est fréquent. 

Raccordement du ch e 
d’appoint 

Ce cha age d’appoint peut être 
raccordé à la bouteille de ga  par 
l’u lisateur lui-même, sans 
demander l’interven on d’un 
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technicien. Pour cela, vous deve  
posséder les éléments nécessaires 
à son fonc onnement. 

Éléments nécessaires ( . 1 et 2) 

Pour me re en marche le 
cha age d’appoint, vous deve  
disposer de : 

1 bouteille de ga  butane 
 

HBF100, mise en bouteille 
uniquement par des distributeurs 
o ciels, avec les dimensions 
ma imales suivantes : 55,5cm de 
hauteur et 30,5cm de diam tre à la 
base de la bouteille. 

1 détendeur de pression 
homologué, conformément au 
tableau à la n du manuel. Voir . 
2. 

1 tuyau de ga  normalisé, avec une 
longueur de 0,5m. 

Nous vous conseillons d’u liser un 
tuyau de ga  ible à visser – 
merci de vous reporter au  
instruc ons données plus bas. 

Pour en savoir plus sur ces 
éléments, consulte  la plaque 
signalé que et contacte  votre 
distributeur de ga . 

Le raccordement de cet appareil 
doit être ectué au moyen d’un 
tuyau e ible et d’un détendeur. 
Contacte  votre fournisseur de ga . 

Descri on fonc onnelle 

En fonc on du mod , le 
cha age d’appoint pourra 
disposer des éléments suivants : 
1 – bouton de mise en marche, 
d’allumage et de sélec on de la 
puissance. 
2 – Grille de protec on. 
3 – Brûleur amme bleue. 
4 – Ouverture de la veilleuse. 
5 – Porte arri re. 
6 – Crochets de la porte arr re. 
7 – Pipe e d’entrée de ga . 
8 – Roule es de déplacement. 

Mise en marche 

Apr s avoir re ré le cha age 
d’appoint de l’emballage : 

Enleve  la porte arr re de 
l’appareil. 

Raccorde  le tuyau e ible à 
l’entrée de ga  du cha age 
d’appoint et au détendeur. Evite  
de tordre le tuyau de ga . 

Installe  la bouteille de ga  sur la 
base du chau age d’appoint et 
raccorde  le détendeur à la 
bouteille. Suive  les instruc ons 
données en le chapitre 
« Installa on du tuyau de ga  ».  

Installe  la porte arri re, en 
emboîtant ses crochets ( g.3). 

ATTENTION : Pour protéger vos 
enfants, veille  à ne pas laisser les 
emballages (carton, polystyr , 
sacs en plas que, etc.) à leur 
portée. 

Notes – Le remplacement de la 
bouteille doit être réalisé dans des 
locau  non in ammables. 

Le cha age d’appoint est doté 
d’un disposi f de sécurité que le 
débranche, en éteignant la 
veilleuse, lorsque la ven la on est 
ins sante ou la concentra on de 
CO2 dépasse le ma imum prévu 
par la norme légale. 

Il est normal que ce disposi f se 
déclenche dans des espaces clos. 

Si la veilleuse s’éteint, aére  
convenablement l’espace et 
a ende  quelques minutes avant 
de reme re le cha age d’appoint 
en marche. 

Instruc ons d’allumage 

A en on : Avant d’u liser le 
cha age d’appoint pour la 
pr re fois, apr s de longues 
périodes sans u lisa on, nous vous 
recommandons de taper, le ga  
fermé, sur les boutons plusieurs 

fois, en alternance, a  l’améliorer 
son fonc onnement. 

Le cha age d’appoint peut être 
réglé en fonc on de trois intensités 
de chaleur : MAXIMUM ; MEDIUM 
et MINIMUM. L’allumage est 

ctué par é ncelle électrique. 

Ouvre  la sor e de ga , en 
tournant le levier du détendeur 
vers la posi on indiquée sur celui-
ci ( .2). 

Alluma e du e d’appoint 

Appuye  à fond sur le bouton et 
tour -le dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Ne pas le 
lâcher pendant 20 secondes. 
Répéte  ce mouvement jusqu’à ce 
que la veilleuse s’allume. Celle-ci 
est située pr s de la par e 
inférieure de la grille de protec on 
(d’où sort l’é ncelle) ( g.4). 

Con nue  à appuyer sur le bouton 
pendant 10 secondes. Si la 
veilleuse s’éteint lorsque vous 
lâche  le bouton, répéte  
l’opéra on. 

Chaleur MINIMUM – tourne  le 
bouton jusqu’à 

Chaleur MEDIUM – tourne  le 
bouton jusqu’à 

Chaleur MAXIMUM – tourne  le 
bouton jusqu’à 

Pour votre sécurité, il est normal 
que la veilleuse reste allumée 
même appareil éteint, la veilleuse 
restera allumée jusqu’à ce que 
vous fermie  l’arrivée de ga  au 
niveau du détendeur. 

 Entre en 

Si vous constate  une anomalie ou 
si vous souhaite  acquérir des 

ces de rechange, contacte  les 
services techniques. L’entre en 
périodique doit être e clusivement 
réalisé par un technicien agréé. 
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Nous recommandons de réaliser la 
révision du cha age d’appoint 
tous les deu  ans, toujours che  un 
technicien agréé. 

Reste  a en f à la veilleuse, qui 
doit être stable. 

Vér  si le tuyau de ga  doit être 
remplacé. Si tel est le cas, achete  
un nouveau tuyau et raccord -le 
comme e pliqué dans le chapitre « 
Mise en marche ». 

Nous vous conseillons d’ ctuer 
le ne oyage du cha age 
d’appoint avec le détendeur de ga  
fermé, l’appareil compl tement 
froid, et à l’aide de produits non 
abrasifs. 

U lise  toujours des gants de 
protec on pour e écuter les 
instruc ons de ne oyage. 

Lorsque le chau age d’appoint 
n’est pas u lisé, nous vous 
recommandons de l’entreposer 
dans un local sec et sans pouss re, 
avec une protec on en ssu ou en 
plas que. 

Gara e 

Tous nos cha ages d’appoint ont 
été contrôlés soigneusement avant 
de sor r de l’usine. Néanmoins, si 
vous constate  une anomalie, 
demande  conseil aupr s de 
l’assistance technique e istante. 
Lise  au préalable le chapitre 
« Avant de prévenir les services 
techniques », car il peut s’agir 
d’une anomalie que vous pourre  
résoudre par vous-même. 

Avant de prévenir les services 
techniques 

Le c a e d’appoint ne s’allume 
pas 

Vér -s’il y a du ga  dans la 
bouteille et si le détendeur est 
correctement raccordé et sur la 
posi on ouverte. 

Vér  si le tuyau e ible est 
raccordé. Vér  si les instruc ons 
ont été suivies correctement. 

Lorsque l’anomalie est contactée 
apr s le remplacement de la 
bouteille, ceci peut s’e pliquer 
par : 

L’e istence d’air dans la bouteille. 
Augmente  le temps de pression 
sur le bouton de fonc onnement 
et de produc on d’é ncelle, 
jusqu’à ce que la veilleuse s’allume 
et le panneau ou le brûleur 
fonc onne. Passe  ensuite à la 
posi on MAXIMUM. 

L’e posi on de la bouteille à de 
basses températures e térieures. 
Applique  des c ons humides 
bien chauds sur la par e 
supérieure de la bouteille a n 
d’augmenter la ga ca on et la 
sor e normale de ga . 

Le c a e d’appoint s’éteint 

S’il s’éteint à la n des opéra ons 
d’allumage, répéte  l’opéra on, en 
suivant soigneusement les 
instruc ons. 

S’il s’éteint apr s 30 minutes de 
fonc onnement, cela veut dire 
qu’il se trouve dans un espace peu 
aéré. Aére  l’espace et allume  
l’appareil à nouveau. 

S’il s’éteint avant 30 minutes de 
fonc onnement, vér e  s’il y a des 
courants d’air ou s’il n’y a plus de 
ga  dans la bouteille. 

  

ïí



ïì



ïë



ïê



ïé



ïè





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/2019 

Í±²·º»®ô Íòßò

ßª»²·¼¿ ¼» Í¿²¬·¿¹±ô èê

íððððé Ó«®½·¿

Û°¿/¿

Ûó³¿·´æ ±²·º»®à±²·º»®ò»


